
保護のために設計されています 
ultraseal Proは、マイクロプレートやチューブラックの上面を安全にシールでき
るように設計されています。ロール状のシールフィルムは必要な長さにカットす
ることができます。また、加熱の方法や時間を調節することにより、サンプルご
とに適切なシーリングを実現できます。カスタマイズしたシーリングプログラム
はパスワードにより保護可能です。 

再現性に優れています 
再現性に優れたガスパージオプションにより、シーリング前にウェル表面にアル
ゴンなどの比重の高いガスでコーティングを施すことができます。 
多くの場合、サンプルとシールの間の空間に対する保護バリアを提供します。不
活化ガスを供給しながら密封することにより、実質的に無酸素の環境を実現でき
ます。 

全自動ヒートシーラー 

UltraSeal Pro 

主な機能： 
•全自動 
•コンパクトな設置面積により、実験室のベンチトップスペースを節約 
•スループット：1分あたり6プレート処理可能 
•簡便な操作性：プログラムが簡単です。 
•効率的で再現性の高いヒートシール 
•汎用性：幅広いシール、マイクロプレート、チューブラックに対応 



Product No. Description 

500290 
UltraSeal Pro    

Automated Heat Sealer of microwell plates or tube racks 

System Requirements 

Electric 110 / 220 VAC supplies, 6 Amp minimum 

Pneumatic Requires a supply rated to 0.55 MPa (min), 0.65 MPa (max) at 50 L/min 

Weight Approx. 12 kg 

Dimensions 630mm (D) x 195mm (W) x 450mm (H) (inc. film roll) 

Comm. Lead 3m RS232 (3 wire 2,3 and 5 connection, non-twisted) 

Comm. Driver Supplied with communication protocol 

Shuttle Extension Offers greater access to plate, shuttle extends 34 mm 

Gas Perm. Seal* Requires high air supply rated to a min. of 140 L/min at 0.55 Mpa 

Gas Purge* 
Requires Heavy Gas supply, 6mm/.25in. pipe with 0 to 10 PSI control, 
Monitoring of gas safety is needed or suitable fume hood 

Heat Sealer Up to 199℃ 

Optical Seals Yes 

Automation Level Automatically cuts and applies seals 

Working Height Plate Height:  7mm to 48mm 

*optional 

仕様 



Heat Sealing Films 

Transparent Peelable Film 

Transparent Peelable Film for Abi 3730 

使用するプレートやチューブに適した様々な種類のヒートシールフィルムをご提供
します。主に、透明タイプ、強力タイプ(Duraシリーズ)、厚手タイプ、ガス透過タ
イプの4つのタイプがあります。 

光学的に完全に透明なフィルムです。剥離が可能であり、ニードルで突き刺して
使用することもできます。光学的に透明であるため、イメージング、蛍光比色分
析、PCR/qPCRなど、光を扱う幅広いアプリケーションに適用可能です。 

主な機能： 
•光学的に透明で剥離可能 
•シールの完全性の範囲：-80°C〜+ 80°C（PCR装置の蓋で抑えた状態で+ 110°C） 
•アプリケーション：イメージング、蛍光検出、比色分析、PCR/qPCR 
•中程度の耐溶剤性があります 
•室温での短期間の化合物の保管に適しています 
•ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリカーボネート、環状オレフィン共重合体
（COC）プレート 
•使い捨て 

ポリエステル製の薄いHeat Sealing Filmであり、ABI 3730のようなオートサン
プラーのニードルで容易に貫通できます。PCR/qPCRのような光学的な用途に適し
ます。 

主な機能 
•永久シール 
•オートサンプラーの針/ABI®3730で簡単に穴を開けることができます 
•シールの完全性の範囲：-80°C〜+ 80°C（ PCR装置の蓋で抑えた状態で+ 110°C ） 
•中程度の耐溶剤性 
•光学的に透明 
•貫通性が高いため、オートサンプラーなどの自動化システムでの使用に適しています。 
•ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、COCプレート 

Product No. Description Size 

500293 Transparent Peelable Film 500M x 78mm 

500294 Transparent Peelable Film - Sterile 500M x 78mm 

500295SM Transparent Peelable Film 5M x 78mm 

Product No. Description Size 

500296 Clear and Pierceable (for Abi 3730) 610M x 78mm 

500297 Clear and Pierceable (for Abi 3730) - Sterile 610M x 78mm 

500298SM Clear and Pierceable (for Abi 3730) 5M x 78mm 



Clear and strong Heat Sealing Film 

Dura Range Heat Sealing Films 

丈夫で透明なHeat Sealing Filmです。剥がすことはできず、貫通することも困難な
ため、qPCRのようなアプリケーションやサンプル保管に適します。透明なポリ
マーフィルムは、ポリプロピレンプレートに対して恒久的なシールを形成します。 
Clear aSeal溶接フォームプレートへの完全なシールにより、低温保管および高温イ
ンキュベーションを含む、低温および高温での使用を可能にします。 

主な機能： 
•永久シール 
•貫通困難 
•剥離不能 
•シール完全性範囲：-80°C〜+ 110°C 
•DMSOおよび耐溶剤性 
•オートクレーブ可能（+ 121°C） 

耐久性のあるフォイルベースのヒートシールフィルムです。PCRを含む高温アプリ
ケーションや、低温および室温保管に最適です。-80°Cの保管から直接取り出され
たプレートであっても、剥離することによりポリプロピレンプレートから取り除く
ことができます。 シートフォイルの緑の点線により、シールされていないことを
確認できます。 

主な機能： 
•ポリプロピレン、ポリエチレン、COCプレートから剥離可能 
•シールの完全性の範囲：-80°C〜+ 90°C（加圧された加熱蓋で使用した場合は110°C） 
•DMSOを含む中程度の耐溶剤性 
•オートクレーブ可能（+ 121°C） 

Product No. Description Size 

500299 Clear and Strong 610M x 78mm 

500300 Clear and Strong - Sterile 610M x 78mm 

500301SM Clear and Strong 5M x 78mm 

Product No. Description Size 

500302 Dura Peel 610M x 78mm 

500303 Dura Peel - Sterile 610M x 78mm 

500304SM Dura Peel 5M x 78mm 



Dura Peel - DMSO 

Super Dura Peel - DMSO 

DMSO耐性の剥離可能なヒートシールホイルは、低温保管または高温での使用と
PCRに適しています。 Dura Peelは、すべてのタイプのプレートと互換性のあるラ
ミネートシールです。 -80°Cの保管から直接取り出されたプレートであっても、剥
離することによりポリプロピレンプレートから取り除くことができます。 

主な機能： 
•すべての種類のプレートから剥離可能 
•シール完全性範囲：-80°C〜+ 110°C 
•DMSOを含む優れた耐溶剤性 
•オートクレーブ可能（+ 121°C） 

Super Dura Peelは、耐溶剤性の高いヒートシールホイルで、剥離可能です。 低
温および室温での化合物の保管に適しています。 PeelASeal DMSOフォイルは、
ポリプロピレンと互換性のあるDMSO耐性シールであり、環状オレフィンコポリ
マー（COC）プレートに対して優れたシールを形成します。 

主な機能： 
•ポリエチレンプレートを使用すると永久シールを形成します 
•ポリプロピレンとCOCの剥離可能なシール 
•シール完全性温度範囲：-80°C〜+ 80°C 
•100％DMSOを含む高い耐溶剤性 

Product No. Description Size 

500305 PeelASeal Foil Super 610M x 78mm 

500306 PeelASeal Foil Super - Sterile 610M x 78mm 

500307SM PeelASeal Foil Super 5M x 78mm 

Product No. Description Size 

500308 PeelASeal DMSO Foil 500M x 78mm 

500309 PeelASeal DMSO Foil - Sterile 500M x 78mm 

500310SM PeelASeal DMSO Foil 5M x 78mm 



Dura Pierce Heat Sealing Film 

Dura Pierce and Peel Heat Sealing Film 

Dura Pierce Heat Sealing Filmは、貫通可能なヒートシールホイルで、耐溶剤性が
高く、再シール可能です。PCR、化合物の保管、サンプルの輸送に適しています。 
Dura Pierceシールは耐溶剤性が高く、サンプルを-20°Cまでシールできるため、
DMSOおよびその他の有機溶媒での低温および室温での化合物の保管に最適です。 
フォイルは、ピペットチップまたはリキッドハンドリングロボットを使用して手動
で穴を開けることができ、剥がすことで簡単に取り除くことができます。 さらに、
以前にピアスしたシールの上に追加のDuraフィルムを直接適用することで、プレー
トの再シールも可能です。シートのフォイル上の緑の点線は、シールの向きと取り
扱いを容易にするために、非シール面を明確に示しています。 

主な特徴 
•貫通可能で再シール可能 
•シールの完全性の範囲：-20°C〜+ 120°C 
•高い耐溶剤性 
•オートクレーブ可能（+ 121°C） 

Dura Pierce and Peel Heat Sealing Filmは、アルミニウム製のヒートシールホイ
ルで、再シール可能、剥離可能、貫通可能です。 化合物の保存やPCRに適していま
す。 この剥離可能なバージョンのDura Pierceシールは、中程度の耐溶剤性があり、
-80°Cの低温サンプルをシールできます。これは、DMSOおよびその他の有機溶媒
での低温での化合物保管に最適です。 フォイルは、ピペットチップまたはリキッド
ハンドリングロボットを使用して手動で穴を開けることができ、剥がすことで簡単
に取り除くことができます。 さらに、以前にピアスしたシールの上に追加のDura
フィルムを直接適用することで、プレートを再シールできます。 

主な機能： 
•貫通可能、剥離可能、ホイルオンフォイルで再シール可能 
•シール完全性温度範囲：-80°C〜+ 120°C 
•中程度の耐溶剤性 
•オートクレーブ可能（+ 121°C） 

Product No. Description Size 

500311 Dura Pierce 610M x 78mm 

500312 Dura Pierce - Sterile 610M x 78mm 

500313SM Dura Pierce 5M x 78mm 

Product No. Description Size 

500314 Dura Pierce and Peel 610M x 78mm 

500315 Dura Pierce and Peel- Sterile 610M x 78mm 

500316SM Dura Pierce and Peel 5M x 78mm 



Dura Pierce - PS 

HD Heat Seal 

ポリスチレンプレートをシールする剥離可能なヒートシールホイルです。 再封可能、
貫通可能で、化合物の保管に適しています。 特にポリスチレンプレートをヒート
シールするように設計されたこのシールは、適度な耐溶剤性を備えており、DMSO
や有機溶剤での化合物の低温保管、および短期間の室温保管に適しています。 フォ
イルは、ピペットチップまたは液体処理を使用して手動で穴を開けることができ、
またプレートにポリスチレンを使用した場合、剥がして取り除くことができます。 
さらに、穴を開けたシールの上からDuraフィルムで再シールすることも可能です。 

主な機能： 
•貫通可能 
•ポリスチレンプレートから剥離可能 
•再封可能 
•シールの完全性の範囲：-20°C〜+ 110°C 
•中程度の耐溶剤性 

厚手で強度があるにも関わらず、剥離可能なヒートシールは、長期保管および輸送
に最適です。 HD Heat Sealは、ポリプロピレンプレートに高い耐溶剤性と、ピ
ペットチップや液体処理システムでは貫通できない完全なシールを広い温度範囲（-
200°C〜+ 110°C）で提供します。 

主な機能： 
•ブレードを使用して剥離可能 
•シール完全性範囲：-200°C〜+ 110°C 
•高い耐溶剤性 
•オートクレーブ可能（+ 121°C） 

Product No. Description Size 

500317 Dura Pierce - PS 610M x 78mm 

500318 Dura Pierce - PS - Sterile 610M x 78mm 

500319SM Dura Pierce - PS 5M x 78mm 

Product No. Description Size 

500320 HD Heat Seal 500M x 78mm 

500321 HD Heat Seal - Sterile 500M x 78mm 

500322SM HD Heat Seal 5M x 78mm 



Bio Pierce and Peel I 

Bio Pierce and Peel II 

蒸発を制限する不織布ガス透過性シールです。 剥離可能、貫通可能です。 この
シールは細胞培養用に設計され、種子や昆虫の保管に適しています。 これは、ポリ
プロピレンおよびポリスチレンプレートでのみ使用してください。 その多孔性によ
り、不活性な表面を提供しながらガス交換を行うことができます。 これは、効果的
な一晩のインキュベーションに使用でき、通常のプレート用の蓋と比較した場合、
蒸発量の大幅な減少を示します。 

主な機能： 
•剥離可能 
•貫通可能 
•シールの完全性の範囲：-20°C〜+ 80°C 
•オートクレーブ可能（+ 121°C） 

ガス交換を必要とするアプリケーション向けの不活性で多孔性のガス透過性ヒート
シールフィルムです。 昆虫や種子の保管に最適です。 ポリプロピレン、ポリエチ
レン、ポリスチレン、環状オレフィン共重合体（COC）プレートを密閉できます。
フィルムは、グリッドラッカーコーティング(樹脂による表面コーティング)を施し
た紙で構成されており、不活性な表面を提供しながらも多孔性でガス透過性の特性
を持たせています。 フィルムは、ピペットチップやリキッドハンドリングロボット
を使用して手動で穴を開けることができ、剥がすだけで取り除くことができます。 

主な機能： 
•貫通可能、剥離可能 
•シールの完全性の範囲：-20°C〜+ 80°C 
•ガス透過性 

Product No. Description Size 

500323 Gas PermASeal 200M x 78mm 

500324 Gas PermASeal - Sterile 200M x 78mm 

500325SM Gas PermASeal 5M x 78mm 

Product No. Description Size 

500326 Gas Pierce and Peel 610M x 78mm 

500327 Gas Pierce and Peel - Sterile 610M x 78mm 

500328SM Gas Pierce and Peel 5M x 78mm 



Bio Pierce and Peel - Clear 

光学的に透明な穴あきヒートシールフィルムで、シール全体に3 mmのスリットが
追加されており、蒸発を最小限に抑えながらガス交換を行うことができます。昆虫
の研究、種子の貯蔵、細胞培養に適しています。 また、生物学的サンプル保存用の
プラスチック蓋の代替として理想的です。 

主な機能： 
•シールの完全性の範囲：-80°C〜+ 110°C 
•ガス供給用の3 mmスリット付 

Product No. Description Size 

500329 ClearASeal Perf 610M x 78mm 

500330 ClearASeal Perf - Sterile 610M x 78mm 

500331SM ClearASeal Perf 5M x 78mm 


